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PEINER Zweischalengreifer

Ihre erste Wahl beim Umschlag von Massengutern

PEINER Dual Scoop Grabs

Your first choice for the handling of bulk materials

Uber 65 Jahre Branchenerfahrung in Verbindung mit
innovativen, praxisnahen Entwicklungsprozessen fiihrten
die PEINER Zweischalengreifer zu ihrer Spitzenposition
im internationalen Markt. Speziell im Bereich des Guter-
umschlags auf Massengutfrachtern sind PEINER Greifer
die Trendsetter hinsichtlich Leistung, Zuverlassigkeit und
Langlebigkeit.

PEINER Greifer werden permanent optimiert, um den heu-
tigen Anforderungen im harten Logistikalltag gerecht zu
werden. Insbesondere die PEINER Motor- und Seilgreifer
sind auf die speziellen Herausforderungen beim Schiitt-
gutumschlag in Hafen und auf Schiffen abgestimmt

und ermoglichen kosteneffizientes Be- und Entladen
verschiedenster Schiittguter. PEINER Greifer sind fir den
rauen Umschlagbetrieb in allen Klimazonen geeignet. Alle
Bauteile sind seewasserbestandig.

Vertrauen Sie auf das bewahrte PEINER Know-how! Mit
unserem globalen Vertriebs- und Servicenetzwerk in tGber
70 Landern und Produktionsstandorten in Deutschland,
China und Indien bieten wir mehr Kundennahe, hohe Lie-
ferfahigkeit und einen umfangreichen After Sales Service.

Professional experience of more than 65 years combined
with state-of-the art further development of our proces-
ses, common practice-orientated, led the PEINER Dual
Scoop Grabs to a top position in the global market. Mainly
in cargo handling on bulk carriers PEINER Grabs act as a
global trendsetter in terms of performance, reliability and
durability.

PEINER Grabs are constantly optimized to meet the gro-
wing challenges in the turbulent everday routine of
logistics. In particular, with regard to the specific demands
in ports and on board ships PEINER Motor and Rope Grabs
enable cost-effective loading and unloading of a broad
range of cargo. PEINER Grabs are suitable for the use in
rough bulk handling environments and can be operated

in every climate. All components are resistant to seawater.

Trust in the proven PEINER know-how! With our global
sales and service network in over 70 countries as well as
own production sites in Germany, China and India custo-
mers benefit from direct local support, high availability
and a comprehensive After Sales Service.

PEINER Motor-Zweischalengreifer (MZG/MZGL) beim Umschlag von Zementklinker
PEINER Motor Dual Scoop Grab (MZG/MZGL) handling cement clinker
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Effizientes Be- und Entladen
Smart Loading and Unloading

Motor-Zweischalengreifer, Typ MZG/MZGL, beim Umschlag von Salz und
Kohle. Herzstlick der PEINER Motor-Greifer ist das Hydraulikaggregat.
Alle Komponenten sind leicht zuganglich und wartungsfreundlich ange-
ordnet.

Motor Dual Scoop Grab, Type MZG/MZGL, handling salt and coal.
Key component of the PEINER Motor Grabs is the hydraulic unit that
enables comfortable access and easy maintenance.




PEINER Funkferngesteuerte Einseilgreifer

PEINER Radio Controlled Single Rope Grabs

Jeder Bord- oder Containerkran kann ohne Zusatzausris-
tung durch den Einsatz von PEINER funkferngesteuerten
Einseilgreifern in kirzester Zeit zum Schittgutumschlag
genutzt werden. Auf Massengutfrachtern hat sich dieser
PEINER Einseilgreifer tausendfach als optimales und zu-
verlassiges Umschlaggerat bewahrt.

Mit einem Umschlagvolumen von tiber 30 m? kdnnen die
vorhandenen Krantragfahigkeiten auch im Greiferbetrieb
genutzt werden. Mittels der Funkfernsteuerung wird der
gefiillte Greifer gedffnet. Zu Beginn des Offnungsvor-
gangs kann dieser Prozess mehrfach unterbrochen wer-
den, um z. B. kleine Trichter oder LKW ohne Materialver-
lust zu beladen. Selbstverstandlich kann der Greifer auch
manuell miihelos mit einer Reilleine ge6ffnet werden.
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Equipped with PEINER Radio Controlled Single-Rope
Grabs, any deck or container crane is operationally ready
for bulk handling at short notice without the need for any
additional accessories. This PEINER Single-Rope Grab has
already proved a thousand times to be the perfect and
reliable solution on board of bulk carriers.

An enormous handling volume of more than 30 m?
allows the use of the existing crane lifting capacities even
during grab operation. The radio control unit initates grab
opening. This process can be interrupted several times in
the intial stage, e. g. for loading small hoppers or trucks
without any loss of material. As an alternative, the grab
can also easily be opened manually by means of a pull
rope.

PEINER Funkferngesteuerter Einseilgreifer (EGF) beim Umschlag von Gesteinskérnungen
PEINER Radio-Controlled Single-Rope Grab (EGF) handling aggregates







PEINER Funkfernsteuerung
PEINER Radio Control

Der PEINER funkferngesteuerte Einseilgreifer lasst sich mit dem tragbaren,
robusten Handterminal prazise drahtlos ansteuern. Das praktische Gerat
ermoglicht eine zuverlassige, storungsfreie Funkkommunikation bis zu
500 m. Die Hochleistungsakkumulatoren der Funkfernsteuerung garan-
tieren einen Dauerbetrieb von bis zu 24 Stunden und kénnen innerhalb
weniger Minuten ohne Werkzeug einfach gewechselt werden.

The portable handheld control panel is a highly precise and extremely
reliable working, robust tool. Operators can easily control the PEINER
Radio-Controlled Single-Rope Grab by using this handy device, ensuring
trouble-free wireless radio communication up to 500 m. The high-power
accumulators of the radio control allow for continious duty up to 24 hours.
They can be changed easily and quickly without the need for any tools.



) Phase 1 - Startposition/Starting Position

Der Greifer hangt im geéffneten Zustand am Hebezeug. Die Kolbenstangen der
Verriegelungszylinder sind ausgefahren. Das Wegeventil befindet sich in der Stellung
gesperrt.

The opened grab is attached to the hoisting device. The piston rods of the locking
cylinders are extended. The directional valve is in the blocked position.

Phase 2 - Absenkung/Lowering

Der Greifer wird im gedffneten Zustand auf das Schiittgut aufgesetzt. Das Hubseil
des Hebezeuges wird solange abgesenkt, bis die Kolbenstangen vollstandig in den
Verriegelungszylinder eingefahren und bei Erreichen der Endlage hydraulisch ver-
riegelt sind.

The opened grab is set down on the bulk material. The lifting rope of the hoisting
device is lowered until the piston rods are completely retracted into the locking
cylinders and until they are hydraulically locked as soon as the final position is
reached.

Phase 3 - SchlieBen/Closing

Zum SchlieBen des Greifers wird das Hubseil angezogen. Durch die hydraulisch
verriegelten Zylinder wird die Zugkraft des Kranes auf die Schalen lbertragen und der
Greifer schlieBt. Nach Ende des SchlieRvorganges wird der Greifer mit der gleichen
Hubbewegung aus dem Schiittgut gehoben.

To close the grab the lifting rope is tightened. The hydraulically locked cylinders trans-
mit the pulling force of the crane onto the scoops so that the grab is closed. Once the

grab closing operation is completed, the grab is lifted from the bulk material with the
same lifting movement.

Phase 4 - Offnen/Opening

Zum Offnen des Greifers wird die Taste am Sender betétigt. Das Wegeventil 6ffnet die
hydraulische Verriegelung der Zylinder. Die Schwerkraft von Schiittgut und Greifer-
schalen bewegt die Kolbenstangen der Zylinder in die ausgefahrene Stellung und der
Greifer offnet sich.

To open the grab the key on the emitter must be pressed. The directional valve opens
the hydraulic lock of the cylinders. The cylinder piston rods are extended under the
gravitational force of bulk material and grab scoops so that the grab is opened.



Bordkranzubehor fiir die Stromzufiihrung

Deck Crane Power Supply Accessories

PEINER Bordkranzubehdr am Kranausleger
PEINER Deck Crane Power Supply Accessories on the crane boom

PEINER Trommelturm in Verbindung mit einem Motorgreifer
PEINER Deck Arrangement Tower in combination with a Motor Grab

Feste Installation am
Kranausleger
Fixed Installation on
Crane Booms

Fir den Betrieb von elektro-hydraulisch betrie-
benen Greifern auf Schiffen mit Bordkranen
liefern wir PEINER Bordkranzubehor fir die
Stromzufiihrung. Das Zubehor wird entspre-
chend der Bauart der Bordkrane konstruiert.

For the operation of electo-hydraulically driven
grabs on ships with deck cranes, we provide
PEINER Deck Crane Power Supply Accessories.
According to the construction of the deck
cranes the accessories are optimally customi-
zed for the specific crane type.

Flexible Anwendung
an Bord des Schiffes
Mobile Application
on Board Ship

Flr Schiffe mit Bordkranen ohne Bordkran-
zubehor lassen sich Motorgreifer mit PEINER
Trommeltiirmen betreiben. Trommeltirme
sind in Verbindung mit PEINER Motorgreifern
an Deck flexibel nutzbar und in kiirzester Zeit
einsatzbereit.

PEINER Deck Arrangement Towers are the
optimum solution for ships with deck cranes
that are not equipped with any deck crane
accessories. Used in combination with PEINER
Motor Grabs, our Deck Arrangement Towers
allow fast and flexible operation.




Grof3e Produktvielfalt
Rich Product Line

Besondere Einsatzgebiete erfordern spezielle Anforderungen an die
Greifertechnik. Aus unserer breiten Produktpalette stellen wir fur jeden
Einsatzzweck den optimalen Greifer zur Verfligung, z. B. die bewahrten
PEINER Scherengreifer, Vierseilgreifer, Motor-Mehrschalengreifer oder
Hydraulikgreifer. Darliber hinaus bieten wir Schwenkwerke an und
entwickeln kundenspezifische Sondergreifer.

Special applications usually require a sophisticated grab technology.
Based on our wide range of products we can provide you with the
optimum grab, e. g. the proven PEINER Scissor Grabs, Four-Rope Grabs,
Motor Orange Peel Grabs or Hydraulic Grabs. In addition, we offer
Slewing Units and develop special grabs tailored to the respective
applications that customers have.




Weltweit im Einsatz
PEINER SMAG Lifting Gruppe

Operating Worldwide

PEINER SMAG Lifting Group

@ PEINER SMAG Lifting Technologies GmbH
RAM SMAG Lifting Technologies GmbH

©® Shanghai PEINER SMAG Machinery Co., Ltd

© PEINER SMAG Machinery India Pvt., Ltd

@ RAM SMAG Lifting Technologies Pte Ltd

© RAM SMAG Engineering (Changshu) Co. Ltd
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PEINER SMAG Lifting Technologies GmbH
Windmiihlenbergstraf8e 20-22 | 38259 Salzgitter | Germany
Tel.:+49 (0)5341/302-647

Fax: +49 (0) 5341/3 02 -4 24

Email: contact@peiner-smag.com

Web: www.peiner-smag.com




